PCSC Kartenleser Fehler | Losung

Problemstellung

Sollte es zu PCSC Fehlern kommen (erkennbar in der AMPAREX Java-Konsole) wobei NFC-Karten nicht lesbar sind, muss der 'PCSC Fix' fur
Windows, installiert werden. Diesen finden Sie im Downloadbereich auf der AMPAREX Homepage.

Losung

Falls es bei der normalen Installation des Fixes Probleme geben sollte, kdnnen folgende Schritte durchgefiihrt werden:
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https://www.amparex.com/downloads/driver/cardreader/scm/fixPCSC_V1.3.2.64.zip
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Systerneigenschafien ® (3) Im Reiter 'Erweitert' klicken Sie im Bereich 'Leistung' auf
die Schaltflache 'Einstellungen'.
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Leistungsoptionen *

Visuelle Effekte  Erweitert Datenausfiihrungsverhinderung

_ Die Datenausfihrungsverhinderung tragt zum Schutz vor
3 4 Viren und anderen Sicherheitsbedrohungen bei. jiig

(") Datenausfuhrungsverhinderung nur for erforderliche
‘Windows-Programme und -Dienste einschalten

(@) Datenausfiihrungsverhinderung fiir alle Programme und Dienste
mit Ausnahme der ausgewahlten einschalten:

FixPCSC.exe I 2

Entfernen

Der Prozessor des Computers unterstitzt hardwarebasierte
Datenausfihrungsverhinderung.

3. Abbrechen Ubernehmen
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(6) Uber die Schaltflache 'Hinzufiigen' wahlen Sie die zuvor
heruntergeladene 'fixPCSC Datei' aus und auf die
Schaltflache 'Offnen'.

(7) Uber die Schaltflache 'OK' und starten Sie Ihren
Computer neu.

(8) Fuhren Sie nach dem Neustart die Installation des 'PCSC
Fix" durch.

(9) Jetzt sollte die Einstellung zur
Datenausfiihrungsverhinderung wieder auf die
Standardeinstellung gesetzt werden.



	PCSC Kartenleser Fehler | Lösung

